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l.INTRODUCERE

Drrectiva Europeand l2SnAAglCE prrvind utilizarea durabild a pesticidelor oferd
indicatii specifice pentru prevenirea riscurilor de mediu legate de fenomenul de deriv6 in
special, articolul 11 din aceastd directivS, care este intitulat ,,Mdsuri specifice de protejare
a mediuiui acvatic si a apei potabile", prevede necesitatea:
a) de a preveni deriva prin ,,folosirea cu prioritate a celor mai eficiente tehnici de aplicare
cum ar fr utilizarea unui echipament de aplicare a pesiicidelor cu derivi reduse, in special
in cazul culturilor inalte cum sunt plantatiiie de hamei, precum sr cazul livezilor si
podgoriilor";
b) de a diminua expunerea la risc de derivi prin ,,utilizarea unor masuri de reducere, care
si minimizeze riscnl poiuiirri externe cauzate de deriva scurgere de suprafatd gieroziune.

Acestea includ siabilirea unor zone-tarnpon de dimensiuni corespunzdtoare, pentru
protejarea organismelor acvatice si a eonelor de protectre pentru sursele de api de
suprafati si subterane folosite pentru captarea apei potabile, zone in care pesticidele nu
trebuie sd fie utilizate sau depozitate".

Pentru a reduce fenomenut de derivi se pot aplica metode directe qi indirecte.
Metodele directe au ca scop sd reduce deriva la sursd (formarea si direclia

picdturilor rezultate in urma pulverizdrii). Aceste mdsuri sunt abordate ?n principal prin
intermediul tehnologiilor de aplicare, a dispozitivelor deslinate reducerii derivei gi reglarea
corectd a echipamentelor gi maginilor.

Metodeie indrrecte au ca scop si reducd deriva prin mdsuri de ,.re{inere a derivei".
cum sunt zonele tampon, zonele netratate sau barierele (de exemplu: perdele forestiere
plase antigrindini etc.).

?. FACTORI| DE MrDrU CARE FAVORIZEAZA APARITIA DERIVEI

inainte de inceperea tratamentului trebuie luali ?n considerare factorii de mediu
televanli pentru riscul de apariliei a derivei.

Cel mai irnpcrtanl este sii se cuiloasci rJislanta de la cultura tratatd la zonele
sensibile, TrebLrie si fie disponibile harti in care sunt evidentiate rnisuri indirecte de
reducere a derivei, cum ar fi zone-de protectie (de ex : bariere vegetale perdele Ce
protec{ie gr alte structuri capabile sa capteze solutia fitosanitard antrenatd de curentii de
aefl, in cazul in care situatia existentA pe teren este documentatd. Alli factori majori, in
specialin livezi givie sunt:

. structura coroanei pomilor isistemul de conducere, structura, desintea, indltimea
pomilor, distantele de plantare, stadiul de vegeta[ie);

. uniforrnitatea coroanei pe rdnd (lipsa spatiului dintre plantele invecinate);
r stadiui de dezvoltare i starea culturii, care determind in mare m5sur5 riscul de

apari{ie a derivei mai ales in r8ndurile din vecin6tatea zonelor sensibile. Elementele
cheie sunt desimea qi suprafala frunzelor, in vederea capt6rii solutiei si re{inerea
acesteia in zona tinti.
Conditiile rneteorologice sunt principalii factori care influen[eazi fenomenul de

cierrva. Aceste condi(ii nu pot fi influentate in nrod drrect si nu sunt predicttbile. Vtteza
vdntului. Cir"ectia virrtului. umiditatea aerului si temperatura sunt factorii chcie care trebuie
lua{i in considerare. in cele mar multe t6ri sunt recomandate valori critice, indicdndu-se
Hmitele care trebuie respeotate pentru efectuarea tratamentelor fitosanitare. Asffel, daci
una dintre variabilele cheie depageste limita impusil, nu se recomand6 efectuarea lilcrarii
Aceste limite sunt cliferite de la o {ard la alta. fiind necesar ca acestea sd fie intotdeauna
luate in considerare si respectate.



Viteza vArrtului influenteazi cantitatea de picdturi fine, care sunt transportate
departe de zona iintd. Directia vintului determini directia de migcare a "norulur" c]e
picdturi, respectiv aratd posibilitatea ca acesta si ajungi ta o zoni sensibitd.

ln situatiile in care urniditatea aerului este sc6zuti apare fenomenul de evaporare a
apei din picdturile de solu{ie pu}verizata Acest efect creste cantitatea de picitun fine si.
prin r.rrmare, oregte riscul de transport al solu{iei in alte zone decit cele {intii. Daca
iemperatura aerului este prea ridicatd, circula{ia termicd a aerului tinde si ridice picaturile
mici si si intdrzie cSderea piciturilor pe suprafa{a tinti (derivd termici). Prin urmare, norul
de picdturi este expus un timp mai indelungat curenlilor de aer, care pot realiza transportul
acestora spre zonele sensibile.

RECOMANOARI:
r Uitlizali serviciile locale pentru a verifica prognoza nreteo pentru zona de interes
. Acordati o atentie deosebit6 direcJiei gr vrtezer vAntului, precum si temperaturii sr

umidititii aeruluiin diferite momente ale zrlei.
r Planificarea lucririi la momentul cu cele mai {avorabile condifii meteorologice

posibile: vdntul slab (sub 2,5 mls), temperatura moderatfl (10-25"C) si umiditatea
aerului ridicatd (peste 50%). direclia 6:rognozatd a vAntului si nu fie orientatd spre
zonele sensibile.

r Pe suprafe{ete din vecindtatea zonelor sensibile lucrarea se efectueazd atunci cAnd
vintuleste nrai calm (dimineala / seara)

. Se decide inceperea lucriirii pe baza conditiilor meteorologice reale; daci este
posibil se fac mdsuritori locale (presupune existen{a unei statri meteorologice
proprii sau utilizarea echipamentelor mobile).

. Asigurali-vd ci magina pentru tratamente fitosanitare esle echipati gi reglati
corect, pentru a se atenua riscul de derivd cdt mai mult posibil.

' Daci nu sunt impuse cerinte legale cu privire [a viteza vintului, lucrarea se
realizeazb ia viteze ale acestuia cuprinse intre 0,5 - 3,0 mis.

. La viteze mai mari ale vAntului {3,1 - 5,0 m/s) se evitd efectuarea lucrdrir in
continuare gi se agteaptA pane ce viteza aeestuia scade

. tn cazul in care calendarul este un factor critic sau lucrarea nu poate fi amAnatd din
diverse motive, se recomandd utilizarea celor mai eficiente misuri disponibile de
reducere a derivei.

. Nu se efectueazd tratamente frtosanitare la vileze ale vAntuiui mai mari de 5 m/s

. Evitatt efectuarea lucrdrii in perioadele cdlduroase de vari pentru a reduce deriva
termis6.

r Daci este posibil, efectuatr lucririle in perioadele mai rAcoroase dtn zi (dimineata)
. in cazul in care calendarul este un factor crrtic sau lucrarea nLr poate fi arl6nati din

diverse motive se recomandd utilizarea duzelor ce realizeazd picdturi grosiere
(antiderivd), reducerea debitulLtide aer gi a vilezei de lucru.

3. REALEARI PRIVIND DUZELE ANTIDERryA SI CLASELE DE REDUCERE A
DERIVEI

Pentru imbundtilirea indicilor calitativi ai lucrdrilor de aplicare a tratamentelor
fitosanitare, diferite firme constructoare (Lechler - fig. 1 a-d. Teejet - fig. 2, Asrotop - fis. 3,

GEOline - fig. 4, 5 etc.) au adus multiple irnbundtdliri constructive duzelor realizate in
ultimultirnp.

Astfel, firma Lechler a realizat duzele lD gi lDK, duze cu absorblie de aer, care

asigurd o bund pulverizare gi reducere a fenomenului de derivS. Duzele IDKT, cu

absorblie rle aer gi jei dublu, asiguri o mai buni pulverizare gi acoperire a plantelor.



Duzele IDKN lucreazd la presilrni joase (1-2,5 bar), pot fi i:tilizate cind viteza vfintului
este mai ntare ip*nri la 5 m/s) gi pot distribui pind la 500 litri solu{ie pe hectar
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Frg. 2. Duze antiderivd Teejet
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Fig. 4. Duze antiderivi GEOline - culturi de c6mp
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Fig. 5. Duze antiderivE GEOline - vii, livezi 9i alte aplicalii

in conformitate cu ISO 22369-1, masinile de tratamente fitosanilare pot fi clasificate
in functie de riscul de derivd prin compararea derivei generate de o maqind testatS cu

derrva generate de un $tandarC de referint*.
elasele de reducere a derivei silnt urrndloarele,
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Duzele cLl absorbire de aer pot reij'.jce dr:tira cu 5C"907, in corlpara{le cu dt"izele

convenfionale. Duzele tr; jet ienticuiar Ei iorric rneiar conduc la apart{ra ptciiturtlor nrAi

r:rari. care nu favorizeazi (sau eat€ recluc fr:ar1e rtr.rltl apai'itia fenomenului de

deriv*.
La alegerea duzelor cu absorblie de aer se regleazi in mod corespr;rrzilor-

presiunea de lucru" Majoritatea subslanleior fitosanitare se cCImportd la fel de btne 9t in

cazuiin care sunt aplicate cu duze cu absorb{ie de aer.
in cazu{ unei drstanle mici intre duze gi [inti (mai mica de 50 cm) se aleg duze cu

absorb{ie de aer cu unglri de pulverizare mare.
Atr-rnci cfrnd este posibil reglati distanta Tntre duze si orientarea lor pe rampa ntasinti

de tratamente fitosanitare in funclie cle clistan{a fati de suprafata !int5 si de fornra
coronamentului, pentnt a asigura un grad bun rle acoperlre cu Sttbstanld.
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4. RECOMANOAM PRUII'ID REDUCEREA DERIVEI
TRATAMENTELOR FITOSANITARE iN CULTURI DE CAMP

LA APLICAREA

, Verificali periodic cantitatea de solufie la hectar folosind apd, inainte de
aplieare.
Luati ln considerare problemele de mediu, in special. aplicarea cu presiune

scizutd; duze care realizeazd picituri grosiere (duze antiderivi) pentru conditii de vint si /
sau pentru viteze mari de deplasare.

Viteza de deplasare in lucru nu trebuie si depiseasca 6 km / h dacd sunt folosrte
duze standard. Pentru viteze de deplasare mari (> 6 km/h) folositi duze antirJerivS, masini
de tratanrente filosanitare cu aport pneumatic sau alte rretode pentru a reduce cjeriva.

Distan{a fati de suprafata tinte nu trebut€ sa depaseasca 50 cm.
Pentru duae cu jet lenticular distanta optimd fald de suprafata tint6 este realizatd

cAnd jetul pulverizat acoper* exact intreaga ldtime de lucru, cu suprapunere conrpletd. Cu
c3t duzele sunt amplasate mai aproape pe rampd cu at6t distan{a fati de suprafata tinld
scade.

Distanta p*nd ia suprafa{a [inti depinde de unghiul la vdr{ al duzei (de exernplu,
duzele cu unghiul de 110" au nevoie de o distan{a lati de suprafata tintd de 50 cm, duzele
cu unghiulde 80" au nevoie o distantd de 70 cm).

Verifica{i distan{a de la rampa cu duze la suprafa[a linta inainte si in timpul de
lucrului, prin mdsurare cu ruleta (este dificil de a aprecia inil{imea din scaunulsoferului)

Pentru tratamente in berzi, duzele trebuie reglate pentru a acoperi banda / rindul,
in acelaqi timp menlinAnd cea maimica distan{d posibild fati5 de suprafata tintd

/ in timput lucrului, utitizati caa mai micd vitezd de deplasare posibild.
La viteze de deplasare mar mari, drstanta efeclivi parcursd de prcituri p6nd la

suprafata tintd creste (piciturile sunt expuse la vdnt pentru o perioadd mar lurrga).
Creglerea vitezer de deplasare determin6 aparitra turbulentelor in jurul agregatului. Acest
lucru va determina un tirnp mai lung de plutire ai pic;aturilor de solutre si se poate observa
ca un ,,nor de picituri fine'. incercati 'intotdeauna sii aveti un nor cAt mai mic in spatele
maqinii"

DacS se doregte efectuarea lircrarii cu viteze mari de deplasare, efectele negative
trebuie contracarate prin rndsuri specifice masinrlor de tratamente fitosanitare peniru
culturiin c8mp:

. mdriti diametrul picdturilor (utilizati duze antiderivi);

. micsorati distanla fati de suprafala tintA;

. utiliza{i magini cu aport pneumatic.

. utilizati masini cu deflectoare sau sisteme de inclinare a cuiturii,

r Utilizalimagini de tratamente fitasanitare cu sisteme do stabitizare a rampei.
Rampele fird sisteme de stabilizare eficiente tind sd se balanseze ?n functie de

suprafald terenului mai ales pe teren accidentat. Cu cAt rampa oscileaz5 mai tare cu atAt
riscul de derivd este nlai mare

. Utilizali rampe cu amortizcrare de goc. amortizoare de miscare sau sisteme anii
rotatie,

. Micsorati presiurrea pneurilor pentru a absorbi socurile indLlse de deniveldrile
soiului. Verificati recomanddrile producatoruiui de anvelope.

r lJtilizali sisferne autamate de control a indllimii rampei cu duze fatd de
suprafala lintd.
Pentru masinile de tratamente fitosanitare cu litimi de lucru mari, utilizati sisteme

automate de control ale indltimii rampei.



r Folosifi maqini de frafame nte fitasanitare echipate cu srsfeme de compensare
a presiunii pe fiecare sectiun*,
Dacd o sectiune a ramper trebure sa fie inchisd (de exemplu. datorita fornrei

parceiei) presiunea in sectiunile rimase deschise trel:uie si rdmdnd stabilS.
Sistemele de compensare a presiunii, montate pe supapele de sectiune mentin

presiunea constanti in fiecare sec.liune a rampei (nici o schimbare a mirimii piciturilor).

/ Utiliza{i maqini de tratamente fitosanitare cu corpuri portduze multiple.
Un corp portduzi multiplu echipat cu diferite tipuri de duze permite selectarea

duzelor cu mdrimi diferite ale piciturilor. in conformitate cu cerintele de distantA fa{i de
tint&, pentru a reduce deriva. Schimbarea drizei poate fi manuald sau autornatd. Corpurile
portduzd sunt disponibile'in variante pe care se pot monta pini la cinci duze.

'/ Utitizati duzele cu absorblie de aer in culturile de cdmp.
Utilizati duze cu spectru de pic5turi corespunzdtor unui risc de derrva redus ia

presiune scdzutd iduze cu derivd redusri). Duzele cu derivi redusd sunt necesare la
viteze mari ale vintului (3,1 - 5,0 m/s) Ei/sau vrteze maride lucru (> B km/h).

/ Modificali pazitia duzei {unghiut de pulverizare) in funclie de condiliile
concrefe din cdmp.
in cazul in care direcfia vAntului este opusd directiei de inaintare, modificati unghiul

de pulverizare spre direc{ia de inaintare.
[n cazul in care vdntul baie din spate fatd de directia de inaintare, modificati unghiul

de pulverrzare opus directieide inaintare.
in cazul in care direclia vintului este transversalS, modificati unghiul de pulverizare

orientAnd duzele perpendicular pe sol sau in sens invers directiei de inaintare. in cazul
vitezelor mari de deplasare orienta{i duza spre direc{ia de deplasare

Recomanddrile referitoare la modificarea pozi{iei duzeiin func{ie de culturS sunt:
. Sol neacoperit i vegetalie pu(ina: orientati duzele invers directiei de deplasare.
. Culturd deasS: inclinatia duzelor se stabileste prin tatonare.

.r Falosili o maqind de tratamente fitosanitare cu rampa cu duze ecranatd
Folosili o rnasind de tratamente fitosanitare cu rampa cu duze ecranati (piciturile

sunt protejate de efectul vAntului pe o distanti determrnatd, efectul de derivd fiind redus)
Ecranele pot fi proiectate pentru a devia curentul de aer si pentru a directiona piciturile
spre sol.

'r Utilizati maqini de tratamente fitasanitare in benzi ecranate,
Maginile de tratamente fitosanrtare in benzi ecranate poi fi folosite pentru a reduce

cantitatea de produse cle protectie a plantelor aplicdnd solulia doar pe randul de plante
Masiniie de tratamente fitosanitare in benzi cr-r ecrane de protectie pot fi folosite petrtru
combaterea burLrienilor utilizdnd substanle de contact, ecranul protejdnd rindul de plante

)/ Utilizagi maqini pentru tratamente fitosanitare cu apoft pneumatic-
Aportul pneumatic contracareazd efectele curenlilor de aer creali de deplasarea

ma$inii de tratanrente fitosanitare gi a viintuh-ri Aportul pneumalic oferd un poten{ial de
reducere a riscului de derivd de pAni la7\a/o in combinatre cu duzele cu absorb{ie de aer
side pAnd la 50% folosind duze conventionale.

Masinile pentru tratarnente fitosanitare cu aport pneumatic au montate pe rampa ctl
duze un ventilator si o cortind plini cu aer. Ventilatorul produce un curent de aer
descenderrt, cu un debit de 1400 - 2000 m'/h, ceea ce asigurd transportul picdturilor spre
suprafafa {rnti
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